
 

Version: 000, Datum: 12.03.2015 

Hochtemperatursilikon 
 
Farbe Inhalt Gebinde Art.Nr.  
Rotbraun 310ml Kartusche 0892330 

 
Anwendungsgebiete: 
Spezieller Dichtstoff für Fugen mit hoher thermischer Belastung. Für die Abdichtung im Ofen-, Heizungs-, Klimageräte-, 
Waschmaschinen- und Trocknerbau. 

 
Eigenschaften: 

 Hohe Temperaturbeständigkeit 
 Hohe Beständigkeit gegen zahlreiche Chemikalien 
 Alterungs und UV-beständig 
 Klassifiziert nach DIN 4102 B2 

 
Anwendung: 
Untergründe müssen sauber, trocken und frei von Fett sein.  
Ohne Voranstrich:  Edelstahl, Emaille, Glas, Fliesen 
Mit Voranstrich: Aluminium (roh, eloxiert und pulverbeschichtet), Chrom 

 
Technische Daten: 

 

 

Chemische Basis Acetat (Sauer vernetzend) 
Dauerbewegungsaufnahme 20% 
Temperaturbeständigkeit -50°C – 250°C (kurzfristig 300°C) 
Verarbeitungstemperaturen +5°C – 40°C 
Bruchdehnung 350% 

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie Aufgrund unserer 
Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. 
Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im 
Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der 
Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses 
liegenden Lagerungs –und Verarbeitungsbedingungen 
nicht übernehmen. 

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur 
Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen 
Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche 
durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte 
übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und 
Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten. 


