
Koker

Technische gegevens
Basis 1-component-polyurethaan-hybride
Soortelijke dichtheid Ca. 1,45 kg/l
Verwerkingstemperatuur +5°C tot +35°C
Huidvormingstijd* Ca. 40 min.
Hardingssnelheid* 3 mm / 24 uur (vochtuithardend)
Volumeverandering (DIN 52451) < 2%
Shore-A-hardheid (DIN 53505) Ca.50
Treksterkte (DIN 53504) Ca. 3 N/mm2

Breukrek (DIN 53504) > 300%
Scheurvastheid (DIN 53515) Ca. 15 N/mm
Rekbaarheid 10% van de voegbreedte
Temperatuurbestendigheid -40°C tot +90°c

kortstondig tot +120°C
Bestand tegen Water, zee- en kalkwater, zwakke zuren en logen
Kortstondig bestand tegen Brandstoffen, minerale, plantaardige en dierlijke vetten en oliën 
Houdbaarheid 9 maanden (+10°C tot +25°C)

*gemeten bij 23°C / 50% relatieve luchtvochtigheid.

• �Uitstekend hechtspectrum bij  
geringe voorbehandeling.

	 Uw voordeel:
   	 - �Zeer goede hechting op vrijwel alle onder-

gronden zoals metaal (staal, edelstaal, 
verzinkt staal, aluminium), kunststoffen (ABS, 
GFK, hard-PVC) en keramische materialen.

• Elastisch met geringe rekbaarheid.
	 Uw voordeel:
   	 - �Dynamisch hoog belastbaar.

• Hoge aanvangskleefkracht.
	 Uw voordeel:
   	 - �In veel gevallen hoeft men niet te fixeren.

• Overschilderbaar.
	 Uw voordeel:
   	 - �Voor en na huidvorming overschilderbaar 

(lakverdraagzaamheid vooraf testen).

• UV-bestendig.
	 Uw voordeel:
   	 - �Uitermate geschikt voor zichtvoegen.

• �Hogere verouderings- en verwerings-besten-
digheid.

Uw voordeel:
	 - Ideaal voor buitengebruik.
	 - Duurzame verbindingen.

• Niet corrosief.

• NSF (P1) egistratie (nr. 136996)
	 Uw voordeel:
   	 - �Internationale toestemming voor gebruik in 

de omgeving van levensmiddelen.
	 - �Breed scala van gebruiksmogelijk-heden.

• Safety-Product.
	 Uw voordeel:
   	 - �Bijzonder gebruikersvriendelijk.
	 - �Meer veiligheid op de arbeidsplaats en voor 

de gezondheid.

• VOC- en oplosmiddelenvrij.
• Isocyanaat-, PVC- en siliconenvrij.

Toepassingsgebieden:
Voor dynamische constructieverlijmingen zoals naad- en voegafdichting in de carros-
serie-, auto- en caravanbouw, bij wagon- en containerbouw, in metaal- en machine-
bouw, klimaatbeheersing.

Gebruiksaanwijzing:
De ondergronden moeten schoon, droog-, stof- en vetvrij zijn. Niet uitgehard mate-
riaal met K+D reiniger art.nr. 0890 100 63 verwijderen. Uitgehard materiaal is 
alleen mechanisch te verwijderen.

Aanwijzing/tip:
Niet met alkydhars-verfsystemen in contact laten komen. Niet geschikt voor  
PE, PP, PTFE, siliconenrubber, piepschuim en weekgemaakte kunststoffen.

Hoogbelastbare, elastische  
constructiekit op hybride basis.
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KLEEFT +  DICHT POWER

Kleur Inhoud Art.nr. VE/st
Wit 300 ml 0893 235 1 1/12
Grijs 300 ml 0893 235 2 1/12
Zwart 300 ml 0893 235 3 1/12

Deze adviezen zijn slechts aanbevelingen, gebaseerd op onze ervaringen. Wij adviseren u om vooraf 
zelf te testen.

Kleeft en Dicht Actiefreiniger
art.nr. 0890 100 60

Kleeft en Dicht Primer voor metaal
art.nr. 0890 100 61

Kleeft en Dicht Primer voor kunststof/hout/steen
art.nr. 0890 100 62

Egaliseermiddel
art.nr. 0893 3

Nonfood Compounds
Program Listed P1

136996


